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ACCULOAD IV FLOWCOMPUTERS

Eindklant A

Uitgangspositie

De installatie op het depot was verouderd. De flowcomputers op het laadrack hadden meer dan 15 jaar dienst en waren op het einde van
hun levensduur.

Doel

De bedrijfszekerheid van de oude installatie was ondermaats. De oude flowcomputers worden niet meer ondersteund door de huidige
automatisatiepakketten. Bovendien kunnen reserveonderdelen van de oude flowcomputers niet meer gevonden worden.

Uitkomst

Met de nieuwe Accuload IV flowcomputers met kleuren touchscreen beschikt Avia nu over de modernste flowcomputer op de markt. Deze
bied veel meer mogelijkheden, voornamelijk op het vlak van additieven en blending.

Acties

De vervanging van de flowcomputers en het verbeteren van het leidingwerk heeft ervoor gezorgd dat de klant een moderne en
gebruiksvriendelijke installatie heeft.

Er zijn nu twee blendlijnen geplaatst die menging van twee producten in zowat alle mogelijke verhoudingen mogelijk maakt. Hierdoor kan
de klant goed inspelen op veranderingen in de markt.
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Environment class :

Min. measured quantity :
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Maximum operating pressure :
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Temp. range product :

Density Range :
Viscosity Range :
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EU-type examination certificate: DE-18-MI005-PTBOT1

Installation : ARM31

Serial Number : 2020/0535

Year : 2020

Flowmester : FMC - SF-80-DI
Serial number : 18DF111268
Flowcomputer :

FMC-ALIV-ST-XP-ARM2
Serial number : UJOOBM

Level signal tank : Rosemount - REX 3900
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WAAROM DCM EMBA?

DCM EMBA biedt technische totaaloplossingen met betrekking tot vioeistofstromen voor zijn klanten in 0.a. de olie, gas en chemische
industrie waarvoor meten, kennis en uptime prioritair zijn. Om deze stromen optimaal te laten verlopen verlenen we kwalitatieve ijkwaardige
meetinstrumenten, installaties, expertise en diensten.

Your liquids, our Metering & Control expertise

(@ Over ons

DCM EMBA Metering & Control nv contact@dcmemba.eu versiedatum:
DCM | EraEa Michel Geysemansstraat 1 www.dcmemba.eu 03/08/2025

2550 WAARLOOS

LIQUID HANDLING




	Referentie
	Accuload IV flowcomputers
	ACCULOAD IV FLOWCOMPUTERS
	Eindklant
	Uitgangspositie
	Doel
	Uitkomst
	Acties

	CASESTUDY BEELDEN
	WAAROM DCM EMBA?
	Over ons


